Gamme Actuelle

v T MODELE COTTAGE

Cloture aluminium

LA FERMETURE SUR MESURE

Fiche produit

C enistiaues t 4 e
e Technique du menuisier : le tenon mortaise
e Section des barreaux (au choix) :

65x18 mm 95x18 mm
45x18 mm 145x18 mm
45+95+145x18mm (mixtes)
 Planches: mouchettes 100x18 mm ou
double nervure 2/5x18 mm
e Lisses hautes et basses: /6x40 mm
* Poteaux: 80x80 mm
* Fixation scellement (ou sur platine en
option)
* Disponible en barreaudage ajouré, jointif,
jointif fougere, lames Z ou jointif lames
2 /5 horizontales
e Epaisseur des profils: 2,3 mm
e Démontable

e Thermolaquage Qualimarine®

e |abel spécifique a effets décoratifs pour le
ton bois Qualidéco®

Fiabilité

e (arantie 20 ans

 [abricant depuis 1976

Se référer a la notice d'entretien envoyée avec

la commande. Cette notice doit étre remise a
I'utilisateur final.

www.gyt.fr

Fabrication francaise

e 10 types de barreaudages

e 31 coloris standards

e 1 ton bois chéne clair (barreaux et planches de 100 unique-

ment)

1 ton bois chéne doré (gamme Actuelle aluminium uniquement)

Gi

Gris ris Cris Gris Gris Ton bois Ton bois
7035FT 2150sablé 2500sablé 2900sablé 7016 FT chéne clair chéne doré
Noir Rouge Mars sablé Vert Bleu
2200sablé 3004 FT 6005 FT 2700 sablé
Blanc Gris galet Gris Noir Noir

9016 FT 9006 FT 9007 FT 2100 sablé 9005 FT

Blanc  Blanc créeme Beige Gris Gris
9016 satiné 9010 satiné 1015 satiné 7035 satiné 7016 satiné

Bleu Bleu Bleu Bleu Bleu canon : I . -,_
5003 satiné 5010 satiné 5014 satiné 5024 satiné Qualimarine®

Utilisateur QMP-0103
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www.qualimarine.fr
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