
Fiche produit

MODÈLE LINÉA 
Gamme tendance

Caractéristiques techniques
• Cadre soudé 60x40x2 mm

• Section des barreaux (au choix) : 

Largeur x épaisseur

 45x18 mm

 95x18 mm

 145x18 mm 

 45+95+145x18mm (mixtes)

Portail aluminium

Fabrication française  

www.gyt.fr

• ±15 mm de jour 

• Finition par U périphérique

• Serrure de sécurité encastrée 

• Plaque de propreté (en option) 

• Démontable

• Forme droite uniquement

• Disponible en modèle ajouré uniquement

• Ouverture à la française ou coulissante 

• Portail manuel ou motorisé (pas de moteur 

intégré sur l’ouvrant à la française) 

Qualité 
• Cadre aluminium soudé et thermolaqué 

• Thermolaquage Qualimarine® 

• Label spécifique à effets décoratifs pour le 

ton bois Qualidéco®

Esthétique

Fiabilité
• Structure garantie 20 ans

• Fabricant depuis 1976

• Respect de la loi française (normes CE) 

Les Satinés

Les Texturés

Blanc 
9016 FT

Gris 
7016 FT

Noir 
2200 sablé

Bleu 
2700 sablé

Gris galet 
9006 FT

Gris 
9007 FT

Gris 
2150 sablé

Gris 
2500 sablé

Gris 
2900 sablé

Mars sablé

Gris 
7035 FT

Rouge 
3004 FT

Vert 
6005 FT

Blanc 
9016 satiné

Noir 
9005 FT

Blanc crème 
9010 satiné

Beige 
1015 satiné

Gris 
7035 satiné

Vert 
6005 satiné

Vert 
6009 satiné

Vert 
6019 satiné

Vert 
6021 satiné

Bleu 
5003 satiné

Bleu 
5010 satiné

Bleu 
5014 satiné

Bleu 
5024 satiné

Gris 
7016 satiné

Rouge 
3004 satiné

Marron
8011 satiné

Bleu canon

Noir 
2100 sablé

Entretien

• Soudures non apparentes 

• Gonds, sabot et poignée laqués

• Visserie non apparente

• 31 coloris standards 

• 1 ton bois chêne clair (barreaudage uniquement) 

Nouveauté 2025

Un ton bois

Ton bois 
chêne clair

* Coloris RAL approchants, se référer 
impérativement à un nuancier. 

Se référer à la notice d’entretien envoyée 

avec la commande. Cette notice doit être 

remise à l’utilisateur final. 


