
Fiche produit

GAMME DÉCOUPE LASER

Caractéristiques techniques
• Cadre 80x32 mm assemblé mécaniquement 

par équerres

• Remplissage par tôle aluminium 20/10ème 

découpées au laser

• Chariot avec roulement inox et bandage 

nylon

• Arrêts à pinces en ouverture 

• Manuel fermeture par verrou tableau à l’in-

térieur du volet

• Guidage réglable à olive nylon

• Poignée cuvette laquée à la couleur du volet 

• Bandeau profilé occultant en aluminium

• Volets coulissants motorisables Mantion® 

radio ou solaire

Volets coulissants aluminium

Fabrication française  

www.gyt.fr

Qualité 
• Thermolaquage Qualimarine®

Esthétique

Fiabilité
• Garantie 10 ans

Les Satinés

Les Texturés

Blanc 
9016 FT

Gris 
7016 FT

Noir 
2200 sablé

Bleu 
2700 sablé

Gris galet 
9006 FT

Gris 
9007 FT

Gris 
2150 sablé

Gris 
2500 sablé

Gris 
2900 sablé

Mars sablé

Gris 
7035 FT

Rouge 
3004 FT

Vert 
6005 FT

Blanc 
9016 satiné

Noir 
9005 FT

Blanc crème 
9010 satiné

Beige 
1015 satiné

Gris 
7035 satiné

Vert 
6005 satiné

Vert 
6009 satiné

Vert 
6019 satiné

Vert 
6021 satiné

Bleu 
5003 satiné

Bleu 
5010 satiné

Bleu 
5014 satiné

Bleu 
5024 satiné

Gris 
7016 satiné

Rouge 
3004 satiné

Marron
8011 satiné

Bleu canon

Noir 
2100 sablé

Entretien

• 12 décors (au choix) : Athéna, Bulles, Carré, Delta D, 

Classica, Médina, Fissure, Horizon, Opaq, Elégance, 

Obturelle ou pile D

• 31 coloris standards

* Coloris RAL approchants, se référer impérativement 
à un nuancier. 

Se référer à la notice d’entretien envoyée 

avec la commande. Cette notice doit être 

remise à l’utilisateur final. 


